
MOVIL®  WT5035- Taśma pakowa PP cicho odwijalna ogólnego stosowania do
zaklejania kartonów.

MOVIL® WT5035

Główne zastosowanie

Taśma MOVIL®  WT5035 posiada nośnik polipropylenowy pokryty specjalnym klejem akrylowym o
wysokiej  przyczepności  na  bazie  wody.  To  połączenie  materiałów  oraz  specjalistyczne
jonizowanie, gwarantuje ciche odwijanie taśmy. Znakomita przyczepność zastosowanej substancji
klejącej gwarantuje dobre klejenie natychmiast po naniesieniu taśmy .Do użytku domowego, jak
również  do  zaklejania  kartonów  zarówno  metodą  ręczną  jak  i  automatyczną.  Do  pakowania
kartonów o dużej, średniej i małej wadze.

Produkty Movil® stale dowodzą swej imponującej jakości w warunkach biurowych jak i ciężkich warunkach eksploatacyjnych . Metody i wyniki testów 
właściwości produktu ustalono w oparciu o wewnętrzne metody testów firmy Movil®.   Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej 
kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo
tego Movil® nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za 
ustalenie zdatności danego produktu Movil® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania.  Powyższe dane są średnimi wartościami, opartymi 
na naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawy tworzenia specyfikacji .

Dane techniczne 

• Nośnik taśma polipropylenowa (BOPP) 
• Masa klejąca Klej akrylowy
• Grubość nośnika 25 µ ± 5% 
• Grubość całkowita 43 µ ± 5% 
• Przyczepność (180°) 7,0 N/ cal ± 10% 
• Rozciągliwość 150% ± 20% 
• Dostępne kolory:        biały, brąz i przezroczysty


